EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


LP-M 5500 F/LP-M 5500 

開個作業を行われる方へ 


はじめじ必ずお読みください 

本書は、本製品の搬入後、捆包箱から取り化して、保畫がを取り外ずまでの作業について説 S 月してい 
まず。作業を安全に正しく行うために、あず本書の手順に従ってください。 


♦販売店様へのお願い ♦ 

スキャナ部の個装箱外側に添付されているビニール袋には W 下のものが同捆されていまず。 

参保証書発行請求書（必要事項を記入の上、をずおちして<ださい） 

•返信用封筒 

本製品じつきましては、弊社にてお客様情報を登録させていただいた後、設置日より半年園有タカの 
保証書を発行いたしまず。よって、設置等の作業が終了し、本製品の正常動作をお認されましたら、 
お手数でわ本「保記書発行請ホ書」のを項目に必要事項をご記入いただき、1枚目のみを添付のお 
信用封筒に入れ、弊社までご郵を<ださいまずようお願いいたしまず。なお、本「保証書発行請求 
書」を返をされない場合や必要事項の記入漏れなどがございまずと、保証書が発行できず、万が一 
の故障の場合でわ有償修理となり、を種サービス-サポートが受けられません。必ずご返を<ださ 
いまずようお願いいたしまず。 
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1- 開個します 


作業時の注意 


作業時には W 下の点じを意して < ださい。 


A 注意 


プリンタ部およびスキヤナ部/才ートドキュメントフィーダを持ち上げる際は必ず2人 W 上で作業を巧つ 
て < ださい。 

プリンタ部の質量は約 46 kg (標準用紙カセット1および消耗品を含み、オプションを除く）、才ートドキュ 
メントフィーダとスキャナ部の質量はそれぞれ約 13 k 呂 です。 

プリンタ部を持ち上げる場合は、'必ずプリンタ部正面/背面にある持ち運び用ハンドルと左側下部のくぼみ 
の部分に手をかけて持ち上げてくださし、。他の部分を持って持ち上げると、プリンタ部の落下によるけがの 
原因となります。またプリンタ部に無理な力がかかるため、プリンタ部の損傷の原因となります。 


さパーツを持ち上げる場さ、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を巧ってください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがや各パーツの破損の原因となります。 


プリンタ部を巧動する場合は、前を左ちに10度 1 U 上傾けないで<ださい。 

較倒などによる事故の原因となります。 


LP - M 550 OF (フ アツ クスモデル） 

プリンタ部とスキヤナ部、オートドキュメントフイーダ、付属品が捆包されているスタークーキツトの4箱で構成されて 
いまず。 

LP - M 5500(標準モデル） 

プリンク部とスキヤナ部、付属品が捆包されているスクークーキツトの3箱で構成されていまず。 



2 開捆作業を行われる方へ 























プリンタ部①徊包箱を開きます。 

① 捆包箱の固を具巧箇所）のツマミをつまんで取り外しまず。 

② 捆包箱を持ち上げて取り外しまず。 

捆包箱を包んでいるビニール袋などの保畫がも取り外して < ださい。 



プリンタ部を移動ずるときは、持ち運び用八ンドルにおってある青いテープをはがし、下図のように持ち運び用 
八ンドルを引き化した後、あず2人 W 上で前面と背面の持ち運び用八ンドルと、左側の<ぼみの部分に手をかけ 
て持ち上げて移動しまず。 




開巧時には冷えた製品を暖かい室内に設置するなど、急激な;届度を化を避けてくださし、。結露の原因に 
なります。 


開個作業を行われる方へ 
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スキャナ部とオートドキュメントフイーダ①徊包箱を開きます。 


原稿 カバー 
(LP-M 日 500 のみ） 



才ートドキュメントフイーダ （ LP-M 550 OF のみ） 



スターターキットから捆包品を取り出します。 



W 上で開捆は終了でず。 

ぶ本書5ページ「2.捆包内容をお認しまず」 


4 開捆作業を行われる方へ 

































2 •個包内容を確認します 

次のものがそろつていること、それぞれに損傷がないことをお認してください。 

プリンタ部 



スキャナ部 


□スキャナ部 



□原稿カバー ( LP - M 5500のみ) 




フツトは、才-トドキュメントフイ-ダの取り付けにか要な部品です。 LP - M 5500 を購入された場合 
も、オプションの才ートドキュメントフイーダをご購入の際には'必要になりますので、なくさないよう 
保管してくださし、。 


才ートドキュメントフイーダ部 （ LP - M 550 OF のみ） 
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スターターキット 


□トナーカートリッジ （4 本) 


□用紙カセット 


□感光体ユニット 







□ドキュメントパック 




取扱説明書に冊） 

• セットアップボイド 
.活用ボイド 

CD - ROM に做 

• EPSON ソフトウェア CD-ROM :じ TF のものが収録されています。 

を種ソフトウェア/フォント（バーコード、 TrueType ). 

名■種ユーティリティ 

ソフトウェア磯能ボイド ( PDF ) 

ネットワーク設定ボイド （ PDF ) など 
•PageManager For EPSON CD-ROM 

ライセンスシート （1 ネ女） 

• Page Manager 7 for EPSON 



V _ ノ 

* 上記同桐物の他に、を種ご案内や試供品が同桐されている場合がありまずのでご了承ください。 
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開個作業を行われる方へ 



















3 •保護材を取り外します 



プリンタ部およびスキャナ部、オートドキュメントフィーダ本体に貼ってある青いテープを 
すべてはがします。 




テープや保護材は'必ずすベて取りかしてください。取りかさないまま[電源]スイッチをオンにすると 
故障の原因となります。 


開個作業を行われる方へ I 








ん輸送用固定レバーを解除します 


田 


①黄色のテープをはがしてから、⑥スキヤナ部背面の輸送巧固定レバーを□ツク解陈位置 
( Unlock ) じスライドさせます。 


輸送用固をレバーを上に 
スライドさせます 

Bttssm 輸送用固をレバ-は、輸送時西はロックしなし、でくださし、。 

W 上で開捆作業は終了でず。 

本機の設置、オプションの組み立て、取り付けなどの作業は、ドキュメントパックに同捆されておりまず『セットアップ 
ガイド』を参照してください。 
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開個作業を行われる方へ 











